
 

 
 

Einführung:  

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für Shadows Kanun-Tonabnehmer entschieden haben. Der aktive  

Pickup basiert auf Shadows patentierter Nanoflex Tonabnehmertechnologie.  

Nanoflex Tonabnehmer nehmen nicht wie herkömmliche Unterstegtonabnehmer nur die Schwingungen der Saiten auf. Nanoflex 

erfasst die Saitenschwingungen UND die Vibrationen des Instrumentenkörpers gleichzeitig. Dadurch erzeugen NFX-

Tonabnehmer ein Klangbild, das dem einer Mikrofon-Stegtonabnehmer-Kombination gleicht. Keine andere Tonabnehmertech-

nologie erreicht einen derart hohen Grad der verstärkten Wiedergabe des Original-Klangs akustischer Instrumente. 

 

Installation: 

1. Lockern Sie die Saiten soweit, bis der Steg sich vom Leder lockert.  

2. Heben Sie den Sockel des Stegs leicht an und schieben einen Nanoflex Tonabnehmer darunter.  

3. Platzieren Sie den Nanoflex so, dass der Tonabnehmer genau in der Mitte des Sockels liegt.  

4. Nun heben Sie den zweiten Sockel leicht an und schieben den zweiten Nanoflex darunter.  

5. Führen Sie die Tonabnehmerkabel nach außen.  

6. Stimmen Sie das Instrument.  

7. Platzieren Sie den Vorverstärker an der Seite mit Hilfe des Klettverschlusses und stecken Sie die Tonabnehmerkabel in die 

Eingangsbuchsen.  

8. Verbinden Sie den Vorverstärker mit einem Verstärker oder Mischpult und stellen Sie Lautstärke- und Tonregler in die ge-

wünschte Position.  

 

Hinweis 1:  

Wir empfehlen einen abgewinkelten Klinkenstecker und diesen gegen Zug zu sichern.  

 

Hinweis 2: 

 Kanuns existieren in verschiedenen Bauweisen. Meist haben die langen Stege (auch Brücke genannt) vier Sockel, wenige In-

strumente jedoch nur drei. Aus diesem Grunde ist es empfehlenswert, den ersten Nanoflex unter den zweiten Sockel zu  

platzieren (auf dem Schoß liegend, von den hohen Saiten aus betrachtet) und den zweiten Nanoflex unter den dritten bzw. vier-

ten Sockel zu platzieren. Die Erfahrung zeigt, dass somit der beste Klang zu erreichen ist.  

 

 

SH 800 NFX installiert:      Ausschnitt von Kanun mit installiertem SH 800 NFX: 
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Einbauanleitung für 
SH 800 NFX – Nanoflex Pickup für Kanun 


